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Lo sabe por instinto. Siempre se puede distinguir entre un pro-
ducto de calidad y uno que no lo es. La calidad habla su propio 
idioma, tiene su propio estilo. La puede ver. La puede sentir.  
La puede oír.

Esto es lo que tratamos que sienta la primera vez que vea  
nuestras estufas de leña e inserts de chimenea. 
Y mucho más. Queremos que aprecie las llamas, la combustión 
limpia, el grosor del cristal, el sonido que produce abrir y cerrar 
las puertas y el diseño elegante y sofisticado.

Porque cuando pensamos en las estufas de leña, pensamos 
ante todo en la calidad. En todos los sentidos. Nuestras estufas 
deben quemar el combustible de la forma más eficiente posi-
ble, y garantizar las menores emisiones posibles de CO2. Tienen 
que ser duraderas y sólidas, con un diseño funcional y elegante.

Tomando este principio como punto de partida, hemos desa-
rrollado y fabricado estufas de leña durante más de 40 años. 
Y esta es la razón por la que nuestras estufas calientan miles 
de hogares en Dinamarca, Alemania, Noruega, Suecia, Francia, 
Suiza, los Países Bajos, Italia, Grecia y el Reino Unido.

Este catálogo ofrece una introducción a nuestras estufas de 
leña e inserts de chimenea. Esperamos que disfrute de su con-
tenido y que considere todas las opciones disponibles como 
una oportunidad ideal para conseguir exactamente la estufa de 
alta calidad que estaba buscando.

Quality First
– Nuestra forma de pensar sobre las estufas de leña
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A la hora de elegir una estufas de leña, hay  
tres aspectos importantes a tener en cuenta:

Diseño

DurabilidadCombustión
Quality

First

Combustión: 
Estufa de alta temperatura
Combustión limpia
Alta eficiencia del com-
bustible
Neutra con respecto al CO2

Durabilidad: 
Acero laminado grueso
Puertas de alta resistencia
Cristales de puerta  
de 5 mm
10 años de garantía

Diseño: 
Funcional
Fácil de usar
Elegante
Danés

Tiro de chimenea

Potencia calorífica

Área de operación

Tamaño de la habitación

Emisiones de partículas

Consumo por hora

Eficiencia

Peso

Altura

Anchura

Fondo

Altura hasta el centro 
de la salida posterior

Longitud de leña

Mg/M3
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Las estufas de leña deberían ser fáciles de usar, tener un  
aspecto bonito y ser respetuosas con el medio ambiente.  
Por ello, Lotus ha elegido conceder prioridad a la calidad y 
funcionalidad en relación tanto con nuestra filosofía de diseño 
como con la elección de materiales. Todas nuestras estufas de 
leña son probadas en institutos de ensayo acreditados, lo que 
garantiza que los productos Lotus cumplan siempre los reque-
rimientos medioambientales más estrictos independientemen-
te del mercado en el que se vendan nuestros productos.

Las estufas de leña Lotus se crean en estrecha colaboración 
entre arquitectos, diseñadores, técnicos y proveedores de todo 
el mundo. Combinamos las tradiciones de diseño danesas 
con los componentes de la mayor calidad que el mundo puede 
ofrecer. Nuestra orientación es internacional, y buscamos crear 
productos simples y bonitos basados tanto en la tradición 
como en la innovación. Nuestra visión es crear un sentido de 
unidad y facilidad de uso con productos completos que aúnen 
diseño, funcionalidad y una tecnología sobresaliente.
Lotus lleva produciendo estufas de alta calidad desde 1979, y 
en la actualidad nuestra gama incluye numerosas series de di-
seño único de estufas de leña, estufas de acumulación de calor 
e inserts de chimenea. Podrá encontrar siempre la estufa o el 
insert de chimenea ideal para su hogar y para las necesidades 
de su familia, y disfrutar del tiempo en compañía de los suyos 
al calor de las llamas que danzan.

Un nuevo producto 
Un nuevo producto de Lotus cobra vida a través de encuentros 
entre diseñadores, técnicos, vendedores y proveedores. El pro-
ducto comienza a tomar forma gradualmente, desde bocetos 
hechos a mano hasta archivos informáticos, para convertirse 
finalmente en un producto de calidad bien diseñado, sólido y 
bien hecho.

Responsabilidad con el medio ambiente
Crear momentos es una cosa, pero también tenemos que 
considerar y asumir nuestras responsabilidades a largo plazo. 
Sobre el entorno y los recursos del mundo. A este respecto, Lo-
tus también asume una responsabilidad considerable. Cuando 
adquiere un producto Lotus, puede estar seguro de que se ha 
concedido una alta prioridad a su tecnología de combustión, 
con una buena combustión tanto a niveles de potencia altos 
como bajos, y que se han hecho esfuerzos para minimizar el 
impacto sobre el entorno en relación con su fabricación, etc. 
Por último, pero no por ello menos importante, la larga vida útil 
del producto garantiza un análisis del ciclo de vida positivo en 
relación con los limitados recursos mundiales.

Numerosos socios comerciales
Lotus colabora con varios institutos de ensayo, entidades pro-
fesionales e industriales, etc. para garantizar unos productos 
óptimos, el cumplimiento de aspectos medioambientales, etc.

Diseño y calidad daneses
– En todos los aspectos

Lotus y la calidad
A lo largo de los años, Lotus ha centrado su atención en fabricar productos  
de la más alta calidad, tal y como refleja la imagen de la derecha. 
Lotus fabrica productos sólidos y duraderos, que ofrecen diez años  
de garantía. Las piezas de repuesto y de desgaste están disponibles  
durante 20 años, ya que usted está comprando un producto de  
calidad que está diseñado para durar.

Guarantee

BImSchV 2
Approved

Ergänzung 
nach Art. 
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung 
der Schweiz

NS 
3058
-1/2

EN 
13 

240

EN 
15 

250
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Sienta orgullo  
por su Lotus y úselo correctamente
Cuando usa su estufa de leña o inserto de chimenea Lotus, 
está ayudando a asumir responsabilidades y aportando su 
granito de arena en relación con el medio ambiente. La com-
bustión de la madera es neutra con respecto al CO2, y cada año 
ahorra a Dinamarca y al resto del mundo la quema de grandes 
volúmenes de combustibles fósiles. El combustible de madera 
forma parte de un ciclo natural, en el que el CO2 se libera cuan-
do la madera se pudre en el bosque o se quema en una estufa. 
El CO2 se vuelve a capturar cuando crecen nuevos árboles.  
Se trata de un ciclo muy corto, que en el caso de los combus-
tibles fósiles se prolonga hasta el infinito. Por ello, al utilizar su 
estufa de leña o insert de chimenea Lotus está contribuyendo  
a mitigar el efecto invernadero y el cambio climático.  

Use lo correcto
El folleto que ahora sostiene en sus manos también es una 
publicación sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Esta 
impreso en el papel adecuado y producido de forma sostenible. 
También deberá ser consciente de sus responsabilidades cuando 
utilice su estufa de leña o insert de chimenea Lotus. Utilice SIEM-
PRE la madera adecuada y siga las instrucciones de operación. 
En ese caso podrá estar orgulloso de lo que hace por el medio 
ambiente y el clima. Podríamos no ser capaces de cambiar al 
mundo por nosotros mismos, pero juntos podemos hacerlo.  

El consumo de combustible, el uso óptimo y la eficiencia son términos 
que encontramos cada vez con mayor frecuencia en nuestra vida 
cotidiana. Debemos cuidar el entorno y la naturaleza, por lo que es 
importante sacar el máximo partido a los recursos naturales.

En consecuencia, en Lotus nos esforzamos por garantizar que usted 
obtenga el máximo calor posible de cada kilogramo de madera que 
queme en su insert de chimenea Lotus. Esta es la razón por la que 
hemos introducido el término «consumo por hora». 
Esta cifra de combustión se indica claramente en cada uno de nues-
tros modelos (véase el símbolo más abajo).

Muestra la cantidad –o más bien la poca cantidad– de madera que se 
necesita para que su chimenea Lotus funcione de la forma más eficaz 
y utilice la madera de la forma más efectiva posible sobre la base 
de evaluaciones propias y de institutos de ensayo. De acuerdo con 
nuestra evaluación, el equilibrio entre el dinamismo y la eficiencia es el 
máximo en relación con el consumo por hora. Ahora, su chimenea Lo-
tus cuenta con una cámara de combustión perfectamente optimizada. 
Gracias a una modulación del flujo de aire más efectiva en la cámara 
de combustión en combinación con los mejores materiales posibles, 
podrá estar seguro de contar con una economía de combustible 
óptima y respetuosa con el medio ambiente. La «agresividad» con la 
que encienda su estufa tendrá un impacto inevitable sobre la economía 
del combustible. Utilizar mucho combustible y tener la salida de aire 
completamente abierta es como conducir su coche con el acelerador 
pisado el máximo, y no resulta tan eficiente como quemar los volú-
menes recomendados, que tiene como resultado una «conducción 
económica». La combustión agresiva puede tener como resultado una 
pérdida de hasta el 20-25% de la eficiencia de la chimenea. Los recien-
tes desarrollos tecnológicos también se hacen evidentes cuando se 
compara una de las nuevas chimeneas Lotus con un modelo anterior. 
En este caso, las chimeneas de nuevo diseño totalmente optimizadas 
presentan una mejoría de hasta el 30%, lo que beneficia tanto al medio 
ambiente como a su bolsillo.

Por ello, consulte la cifra de «consumo por hora» de 
cada modelo y se sorprenderá del ahorro que puede  
esperar en lo que respecta al consumo de combus-
tible.  
La eficiencia energética: en su beneficio y, especial-
mente, en el del medio ambiente.

Un uso efectivo de  
su leña 

– Consumo por hora
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586 KG
2,2 KW

ALL DAY

Varmelagring
Heat storage

Wärmespeicher
Accumulation de chaleur

50°

100°

150°

C°

Hours
0 5 10 15 20 25

25°

75°

125°

175°

200°

30

164°

18°

Lotus QM40

Classic Classic RModernShape

586 kg

1558 mm

520 mm

475 mm

1233 mm

30 - 125 m2
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QM40 Indian NightQM40

Lotus QM40
– Sólida tradición con nuevas posibilidades

La larga y sólida tradición de Lotus en hornos de acumulación de calor se renueva  
con el QM40, con un bonito y elegante diseño combinado con el sistema único de  
cierre atenuado. 

El sólido QM40 cuenta con una puerta de hierro fundido, termostato en la cámara  
de combustión, roca espesa de 5 cm, Power Stones de serie y un peso  
de 586 kg. Su gran peso y el diseño del horno le proporcionan la posibilidad  
de almacenar más calor y, a continuación, liberarlo.
La técnica de combustión es la ya conocida y soberana de Lotus, en la que la  
efectividad de la combustión produce el mínimo de cenizas.

Si te planteas cocinar alimentos, el QM40 también está disponible en una  
versión con horno de cocción.

Puedes crear tu horno, en negro o gris, de clásica Esteatita o de elegante  
Indian Night stone, y,después elige entre cuatro opciones de tirador.

GuaranteeHEAT STORAGE

Ex
ternal Air Supply

EN 
15 

250

EN 
13 

240

 A+  A

Calor de radiación-calor de co
nv

ec
ció

n

Mg/M3

12 Pa

5,7 kW

3-9 kW

30 - 125 m2

6

1,8 kg

80%

32 cm

EN 13 240 EN 15 250

Mg/M3

12 Pa

2,2 kW

30 - 125 m2

22

8,8 kg/22 horas

78%

108 mj
HEAT STORAGE
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Lotus QM40 con horno de cocción
– Nuevas posibilidades con puertas fundidas a juego

El nuevo y popular horno de acumulación de calor ahora tiene una versión con una amplia horno 
de cocción. El horno de cocción está equipada con una robusta parrilla que se puede colocar en 
múltiples niveles dependiendo de lo que se quiera cocinar.
 
El QM40 con horno de cocción es tan sólido como el QM40 tradicional. El horno conserva su  
bonito y elegante diseño, tanto el horno de cocción como la cámara de combustión del horno 
están provistas de una puerta de hierro fundido colocadas verticalmente de la cámara de  
combustión al compartimento del horno de cocción.
 
El QM40 con horno de cocción está disponible tanto en la clásica Esteatita como en la elegante 
Indian Night Stone. Ambos revestimientos de piedra tienen propiedades de almacenamiento de 
calor únicas y, por tanto, irradiarán calor durante un largo periodo de tiempo.
 
La puerta de la cámara de combustión está equipada con el sistema único de cierre atenuado,  
y esta puerta se puede elegir con tirador Modern, Shape, Classic o Classic R. Tantas opciones te 
permiten diseñar el horno para lograr el diseño ideal que encaje perfectamente con tu casa.

Guarantee

Ex
ternal Air Supply

EN 
13 

240

 A+

EN 13 240

12 Pa

5,7 kW

6

1,8 kg

80%

32 cm

Mg/M3

Calor de radiación-calor de co
nv

ec
ció

n

QM40 Indian Night
con horno de cocción

QM40 con horno de cocción
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Classic Classic RModernShape
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50°

100°
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0 5 10 15 20

25°

75°

125°

175°

200°
180°

20°

Lotus M1

Lotus M
– Estufas extraordinarias con una gran  
variedad de opciones

La serie Lotus M es la elección ideal para aquellos que buscan una fuente de calor fiable con 
distribución de calor durante un periodo prolongado. La serie Lotus M combina las mejores  
características de la estufa de masa con las de la moderna estufa de leña. Las estufas se  
pueden revestir con la esteatita natural, de gran belleza y con una capacidad única de acumular 
el calor y liberarlo lentamente. 
La serie M viene con los siguientes revestimientos: Esteatita, Arena y Indian Night ; M2ST también 
está disponible en acero. Vea las diferentes superficies en la página 110.

Sus características únicas le permiten controlar si el calor se deberá distribuir rápidamente 
mediante calefacción de convección o lentamente mediante calefacción de radiación. Esto se 
regula mediante la elegante palanca de control de acero inoxidable que completar el diseño claro 
y armonioso. Aquí se unen la estética y el carácter funcional. 

Las estufas están disponibles en tres variantes de altura diferentes y también se pueden  
suministrar con un horno de cocción opcional.

Calor de radiación-calor de co
nv

ec
ció

n

GuaranteeBImSchV 2
Approved

Ergänzung 
nach Art. 
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung 
der Schweiz

NS 
3058
-1/2

EN 
13 

240
HEAT STORAGE

Ex
ternal Air Supply

Mg/M3

12 Pa

6 kW

4-10 kW

30 - 120 m2

24

1,8 kg

82%

35 cm

 A+
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435 kg

1143 mm

560 mm

560 mm

938 mm



M-Jubilee

545 kg

1453 mm

560 mm

560 mm

1248 mm

485 kg

1413 mm

560 mm

560 mm

1248 mm

M2 ST

14

M2 + M9

Horno de cocción - Accesorios opcionales 
para M2, M3 o M4. Recomendamos que 
las estufas con horno tengan una conexión 
superior para un óptimo aprovechamiento 
del calor.



M1 M2

M3 M4

435 kg

1143 mm

560 mm

560 mm

938 mm

655 kg

1763 mm

560 mm

560 mm

938 / 1248 / 
1558 mm

545 kg

1453 mm

560 mm

560 mm

938 / 1248 mm

655 kg

1763 mm

560 mm

560 mm

1248 / 1558 mm

15
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545 kg

1453 mm

560 mm

560 mm

938 / 1248 mm

M1 Indian Night M2 Indian Night

435 kg

1143 mm

560 mm

560 mm

938 mm

545 kg

1453 mm

560 mm

560 mm

938 / 1248 mm
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M3 Indian NightM-Jubilee Indian Night M4 Indian Night

545 kg

1453 mm

560 mm

560 mm

1248 mm

655 kg

1763 mm

560 mm

560 mm

938 / 1248 / 
1558 mm

655 kg

1763 mm

560 mm

560 mm

1248 / 1558 mm

Lotus M Indian Night

Como su nombre indica, Indian Night proviene de la India. La piedra utilizada presenta un color 
más oscuro y estructurado que la esteatita tradicional. El resultado es una superficie que es 
extremadamente resistente y a la vez fácil de limpiar. Este material especial no solo se caracteriza 
por su bonito brillo: su alta densidad también supone una excepcional capacidad de acumular 
calor y emitirlo lentamente. 

Esto convierte a Indian Night en un revestimiento o masa de acumulación tan bonita como 
eficiente para las estufas de leña. 

Indian Night es un material natural, y la variación natural de la estructura de la superficie de la 
piedra contribuye al aspecto único de cada piedra y cada estufa.

Las estufas están disponibles con diversos revestimientos; consulte la información general  
en la página 110.

GuaranteeBImSchV 2
Approved

Ergänzung 
nach Art. 
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung 
der Schweiz

NS 
3058
-1/2

EN 
13 

240

Calor de radiación-calor de co
nv

ec
ció

n

HEAT STORAGE

Ex
ternal Air Supply

Mg/M3

12 Pa

6 kW

4-10 kW

30 - 120 m2

24

1,8 kg

82%

35 cm

 A+
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392 kg

1143 mm

560 mm

560 mm

938 mm

392 kg

1143 mm

560 mm

560 mm

938 mm

487 kg

1453 mm

560 mm

560 mm

938 / 1248 mm
M1 Piedra arenisca M2 Piedra arenisca
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583 kg

1763 mm

560 mm

560 mm

938 / 1248 / 
1558 mm

487 kg

1453 mm

560 mm

560 mm

1248 mm

583 kg

1763 mm

560 mm

560 mm

1248 / 
1558 mm

Lotus M Piedra arenisca

La piedra arenisca es un tipo de roca sedimentaria hecha de arena, producida de forma natural 
por el viento y el agua. Está disponible en numerosos tonos claros y texturas, que confieren a 
cada estufa un aspecto único. 

La superficie es extremadamente resistente al desgaste y presenta una estructura ligeramente 
granulosa que pone de relieve su belleza natural.
La piedra arenisca se utiliza tanto para las llamadas estufas de masa como para el revestimiento 
lateral decorativo en estufas de leña tradicionales. 

La piedra arenisca posee la capacidad única de acumular el calor y emitirlo lentamente más 
tarde. La piedra arenisca es un material natural, y la variación natural de la estructura de la  
superficie de la piedra contribuye al aspecto único de cada piedra y cada estufa.

Las estufas están disponibles con diversos revestimientos; consulte la información general  
en la página 110.

GuaranteeBImSchV 2
Approved

Ergänzung 
nach Art. 
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung 
der Schweiz

NS 
3058
-1/2

EN 
13 

240
HEAT STORAGE

Ex
ternal Air Supply

Calor de radiación-calor de co
nv

ec
ció

n

M3 Piedra arenisca M4 Piedra areniscaM-Jubilee Piedra arenisca

Mg/M3

12 Pa

6 kW

4-10 kW

30 - 120 m2

24

1,8 kg

82%

35 cm

 A+
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530 KG
2,4 KW

ALL DAY

Varmelagring
Heat storage

Wärmespeicher
Accumulation de chaleur

530 kg

1543 mm

560 mm

560 mm

1038 / 1348 mm
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50°

100°

150°

C°

Hours
0 5 10 15 20

25°

75°

125°

175°

200°

130°

15°

Lotus Maestro 2

Lotus Maestro 1 & 2
– Calor con un diseño elegante

Lotus Maestro 1 & 2 combina lo mejor de dos mundos, el calor por acumulación  
y radiación. Una estufa de acumulación permite extender el calor hasta 14 horas  
gracias, entre otras cosas, al revestimiento de piedra y la cámara de combustión  
única con Clean Burn Technology, que garantiza una combustión óptima y  
respetuosa con el medio ambiente. 

La gran puerta de cristal brinda una visión única del fuego. El sistema de cierre  
automático con dos imanes facilita el cierre de la puerta. La puerta de hierro  
fundido está disponible en negro, gris o con compuerta de cristal Magic. 

En concreto, el modelo Maestro 2 está disponible con compartimento para  
hornear opcional.

Las estufas están disponibles en dos versiones de piedra, esteatita e  
Indian Night. Conozca las diferentes superficies en la página 110.

GuaranteeBImSchV 2
Approved

Ergänzung 
nach Art. 
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung 
der Schweiz

NS 
3058
-1/2

EN 
13 

240
HEAT STORAGE

Ex
ternal Air Supply

Calor de radiación-calor de co
nv

ec
ció

n

Mg/M3

12 Pa

6 kW

4-10 kW

30 - 120 m2

31

1,7 kg

83,5%

35 cm

Maestro 1 & 2
EN 13 240

Maestro 2
EN 15 250

Mg/M3

12 Pa

2,4 kW

30 - 120 m2

8

8,6 kg/22 horas

81%

107 mjHEAT STORAGE

 A+  A+
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420 kg

1233 mm

560 mm

560 mm

1038 mm

530 kg

1543 mm

560 mm

560 mm

1038 / 1348 mm

Maestro 1

Maestro 2

Maestro 2 - Horno de cocción
Recomendamos que las estufas con horno 

tengan una conexión superior para un 
óptimo aprovechamiento del calor.

Maestro 1
- Negro puerta

Maestro 2
- Magic puerta

Maestro 1
- Magic puerta

Maestro 2
- Gris puerta

Maestro 1
- Gris puerta



23

Maestro 2 Indian Night
- Magic puerta

Maestro 1 Indian Night
- Magic puerta

Maestro 2 Indian Night
- Gris puerta

Maestro 1 Indian Night
- Gris puerta

Maestro 2 Indian Night
- Negro puerta

Maestro 1 Indian Night
- Negro puerta
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510 kg

1533 mm

560 mm

560 mm

1321 mm

510 KG
2,4 KW

ALL DAY

Varmelagring
Heat storage

Wärmespeicher
Accumulation de chaleur
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Lotus Maestro

Lotus Maestro 152
– Ligeramente más pequeño.  
Las mismas propiedades únicas

Lotus Maestro 152 es una buena opción si quiere disfrutar de todas las ventajas  
de la serie Maestro, pero en una versión más compacta.

Al igual que las demás estufas de la serie Maestro, Maestro 152 es una estufa  
de almacenamiento que permite que el calor dure hasta 14 horas en total, gracias,  
entre otras cosas, al revestimiento de piedra y la cámara de combustión única  
con Clean Burn Technology, que garantiza una combustión muy alta y  
respetuosa con el medio ambiente.

Se trata de una estufa elegante y estilosa, con una gran compuerta de vidrio y  
un sistema de cierre automático con dos imanes que facilitan el cierre de  
la compuerta.

La estufa está disponible en dos versiones: esteatita e Indian Night.  
Conozca las diferentes superficies en la página 110.
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Mg/M3

12 Pa

6 kW

4-10 kW

30 - 120 m2

31

1,7 kg

83,5%

35 cm

EN 13 240 EN 15 250

Mg/M3

12 Pa

2,4 kW

30 - 120 m2

8

8,6 kg/22 horas

81%

107 mj
HEAT STORAGE



510 kg

1533 mm

560 mm

560 mm

1321 mm

510 kg

1533 mm
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1321 mm
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15°

Lotus Maestro

586 KG
2,4 KW

ALL DAY

Varmelagring
Heat storage

Wärmespeicher
Accumulation de chaleur

Maestro  152 M
- Gris puerta

Maestro  152 IN 
- Gris puerta
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510 kg

1533 mm

560 mm

560 mm

1321 mm

510 kg

1533 mm

560 mm

560 mm

1321 mm

510 kg

1533 mm

560 mm

560 mm

1321 mm

510 kg

1533 mm

560 mm

560 mm

1321 mm

Maestro  152 M
- Magic puerta

Maestro  152 IN
- Magic puerta

Maestro  152 M
- Negro puerta

Maestro  152 IN
- Negro puerta
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Maestro 

566 kg

1733 mm

560 mm

560 mm

1421 mm

566 kg

1733 mm

560 mm

560 mm

1421 mm

566 kg

1733 mm

560 mm

560 mm

1421 mm

Lotus Maestro
– Calor con un diseño elegante

Con un aislamiento avanzado especialmente desarrollado de la cámara de combustión para 
permitir una difusión exacta del calor de la piedra, el voluminoso Maestro se eleva a una liga propia. 
Maestro utiliza el más moderno sistema de combustión: La tecnología de quemado limpio.

Se trata de una estufa de almacenamiento completa con la opción de 2 variantes de revestimiento 
diferentes para garantizar un almacenamiento óptimo del calor durante un máximo de 14 horas. 
Con sus líneas altas y elegantes y su forma redonda, el quemador de madera se mantiene  
majestuoso y tiene un sistema de cierre automático con dos imanes resistentes al calor, por lo que 
la puerta es atraída casi por la fuerza magnética. La estufa está equipada con una puerta alta de 
cristal castiron para ofrecer una vista fantástica de las llamas. 

La estufa está disponible en 2 variantes: Piedra de jabón y Noche India. La puerta de hierro fundido 
está disponible en negro o gris y también con la puerta de cristal Magic. Las estufas están disponi-
bles con diferentes revestimientos. Consulte el resumen  
en la página 110.

GuaranteeBImSchV 2
Approved

Ergänzung 
nach Art. 
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung 
der Schweiz

NS 
3058
-1/2

EN 
13 

240
HEAT STORAGE

Ex
ternal Air Supply

Calor de radiación-calor de co
nv

ec
ció

n

Maestro 
- Magic puerta

Maestro Indian Night 
- Magic puerta

Mg/M3

12 Pa

6 kW

4-10 kW

30 - 120 m2

31

1,7 kg
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566 kg

1733 mm

560 mm

560 mm

1421 mm
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200°
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Lotus Maestro

Maestro Indian Night 

566 kg

1733 mm

560 mm

560 mm

1421 mm
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30°

Lotus Beto 470

Lotus Beto
– Concebidas para retener el calor  
durante mucho tiempo

Beto es una serie de estufas diseñadas para retener el calor durante largos periodos de tiempo. 
Las estufas se construyen en hormigón o piedra natural.

La piedra natural ofrece beneficios muy específicos. El más importante es su capacidad para 
retener el calor mucho tiempo. Se puede obtener un efecto similar con la familia Powerstones de 
Beto. El hormigón permite adaptar el diseño de la estufa para obtener un efecto general armonio-
so y elegante. 

Las estufas de la serie están disponibles en diferentes variantes y tamaños, y las construidos en 
piedra natural aúnan todos los atributos positivos. Los estufas vienen con las bisagras en el lado 
izquierdo pero se pueden cambiar al lado derecho.

Powerstones es una piedra especialmente desarrollada por Lotus que mantiene el calor aún 
más.  Las piedras se montan sobre la cámara de combustión como accesorio para las variantes en 
hormigón. Las variantes en esteatita incluyen la piedra como estándar de almacenamiento de calor.
Beto se suministra en hormigón gris y luego se puede pintar en el color deseado.

Las estufas están disponibles con diversos revestimientos; consulte la información general  
en la página 110.
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279 kg

1600 mm

620 mm

510 mm

1073 mm

Beto se suministra  
en hormigón gris y  
luego se puede pintar  
en el color deseado.
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Beto 470W

Beto 700Beto 470+

Beto 470

279 kg

1600 mm

620 mm

510 mm

1073 mm

373 kg

1341 mm

1050 mm

510 mm

833/
1183 mm

301 kg

1341 mm

830 mm

510 mm

833/
1183 mm

351 kg

1761 mm

830 mm

510 mm

833/1183/
1603 mm

Mg/M3

12 Pa 

6 kW 

3-7 kW

30 - 120 m2 

18

1,7 kg

84%

48 cm

Mg/M3

12 Pa 

6 kW 

3-7 kW

30 - 120 m2 

18

1,7 kg

84%

48 cm

Mg/M3

12 Pa 

7 kW 

3-10 kW

40 - 170 m2 

19

2/2,5 kg

80,5%

50 cm

Mg/M3

12 Pa 

6 kW 

3-7 kW

30 - 120 m2 

29

1,7 kg

83%

32 cm
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473 kg

1345 mm

796 mm

510 mm

840/
1180 mm

Beto 700MBeto 470 WM+

495 kg

1600 mm

556 mm

510 mm

1081/
1421 mm

726 kg

1705 mm

1009 mm

510 mm

1020/
1363 mm

Beto 470WMBeto 470M

638 kg

1345 mm

1009 mm

510 mm

840/
1183 mm

Mg/M3

12 Pa 

6 kW 

3-7 kW

30 - 120 m2 

18

1,7 kg

84%

48 cm

Mg/M3

12 Pa 

7 kW 

3-10 kW

40 - 170 m2 

19

2/2,5 kg

80,5%

50 cm

Mg/M3

12 Pa 

6 kW 

3-7 kW

30 - 120 m2 

29

1,7 kg

83%

32 cm

Mg/M3

12 Pa 

7 kW 

3-10 kW

40 - 170 m2 

19

2/2,5 kg

80,5%

50 cm
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Lotus Beto 470WM

Mg/M3

12 Pa 

7 kW 

3-10 kW

40 - 170 m2 

19

2/2,5 kg

80,5%

50 cm

 A+
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Classic Grey HClassic H Modern Grey HClassic Black H Modern Black H

Opción: Puerta gris

Lotus Beto está moldeada en un material compuesto con una superficie gris. El proceso de fundición y secado genera matices cromáticos 
en sus elementos. Lotus recomienda pintar las piezas para conseguir una apariencia uniforme.

Opción: Puerta negra Opción: Puerta Mágica

Placa superior blanca 

Placa superior gris

Placa superior negra

Opciones para BETO
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194 kg

927 mm

930 mm

450 mm

797 mm
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Lotus Style
– Diseño perfecto combinado  
    con una estufa perfecta...

El estilo es la combinación inteligente del elegante diseño del inserto de la chimenea y la práctica 
función de la estufa en formato ancho. El diseño es aún más refinado por la opción de elegir 
entre marcos en Piedra de jabón, Noche India o Piedra Caliza. Dispone de un práctico zócalo  
que le da la opción de guardar madera y también puede elegir una caja para guardar guantes,  
accesorios de encendido, etc. Style también está disponible sin zócalo. Así se puede colocar 
Style en cualquier superficie que no sea inflamable, como un banco o similar. 

En todas las estufas usted puede personalizar el diseño con el tipo de manilla acorde a su estilo. 
Todas las manillas están fabricadas de acuerdo al principio de proveerle a usted de un mejor  
uso diario.

Las estufas están disponibles con diferentes revestimientos. Consulte el resumen en  
la página 110.
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111 kg

537 mm

718 mm

350 mm

407 mm

153 kg

537 mm

930 mm

450 mm

407 mm

38

Classic Grey HClassic H Modern Grey HClassic Black H Modern Black H

 A+

Opciones para Lotus Style

Style 370 Indian Night sin Base Style 470W Esteatita sin Base
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141 kg

927 mm

718 mm

350 mm

797 mm

121 kg

1089 mm

469 mm

385 mm

953 mm

194 kg

927 mm

930 mm

450 mm

797 mm

194 kg

927 mm

930 mm

450 mm

797 mm

 A+

 A+

Style 370 Esteatita

Style 470W Indian Night
con Style box

Style 470W Limestone 

 A
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211 kg

911 mm

915 mm

500 mm

783 mm
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Lotus Living
– Podríamos haber hecho una nueva estufa, 
pero en lugar de hacerlo hemos creado algo 
completamente diferente

Lotus Living: todas las cualidades de la estufa de leña, ahora en un diseño exquisito y lujoso 
que aúna la generación de calor y el diseño de mobiliario de la forma más exclusiva y brillante 
posible. La Lotus Living está diseñada por el arquitecto Kaare Sølvsten. No se trata de una mera 
fuente de calor, sino de una estufa con una forma de expresión simplificada y estilizada que 
marca una nueva pauta en el diseño de interiores. 

La Lotus Living es un módulo independiente que le permite elegir una base en varias formas y 
materiales. La caja exterior está fabricada con placas de acero de 5 mm de grosor. Una puerta 
de cristal doble reduce la irradiación de calor, y el aislamiento optimizado proporciona una mejor 
combustión. Las palancas de mando de acero inoxidable están ubicadas discretamente en la 
parte inferior de la estufa.

La Lotus Living es una elección segura para el comprador preocupado por el estilo que desee 
una fuente de calor sofisticada que sea fácil de integrar en el hogar moderno. 

La Living está disponible en los colores Phantom Grey, Ocean Dark y Alpine White. 
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Opciones para Lotus Living
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211 kg

911 mm

915 mm

500 mm

783 mm

190 kg

801 mm

915 mm

500 mm

673 mm

Living Base Living Cube

Living

 

Ocean DarkAlpin White Phantom Grey

209 kg

966 mm

1830 mm

500 mm

838 mm

162 kg

513 mm

915 mm

500 mm

385 mm

Living Furniture
Disponible en negro
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Mira 3 Mira 4

117 kg

1082 mm

471 mm

385 mm

939 mm

117 kg

1082 mm

471 mm

385 mm

939 mm

Lotus Mira
– Diseño refinado

Las estufas de leña de la popular serie Mira de Lotus armonizan forma y función.
La serie comprende los modelos Mira 3 y 4, que con sus líneas sencillas y esbeltas destilan 
elegancia y diseño intemporal. Detalles únicos como la palanca de control de aire de acero 
inoxidable y una exclusiva palanca de mando permiten una fácil operación. Una estufa es una 
síntesis de facilidad de uso y acabado sólido.

Los grandes paneles de cristal laterales dobles de la Mira 4 no solo mejoran las elegantes líneas 
de la estufa, sino que también ayudan a elevar la temperatura de la chimenea para una  
combustión mejor y más limpia.
Ahora se puede disfrutar del brillo cálido del fuego desde todos sus ángulos, lo que crea un ele-
mento que da vida al interior de cualquier hogar. La práctica bandeja recogecenizas está situada 
discretamente tras la puerta.

Además, Mira está disponible con una parte superior de esteatita y una placa de base de vidrio 
de cristal tallado, que se puede retirar rápidamente para facilitar la limpieza.

Las estufas están disponibles con diversos revestimientos; consulte la información general  
en la página 110.
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117 kg

1082 mm

471 mm

385 mm

939 mm Opción de parte superior en esteatita
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Lotus Liva
– Cree su propia estufa

La serie Lotus Liva ofrece innumerables posibilidades: solo su imaginación pone los límites.  
Puede elegir entre la variante alta, media o baja de la estufa. También hay una versión para  
montaje en pared. La cubierta lateral está disponible en paneles de vidrio, acero o Esteatita, 
Indian Night y Piedra arenisca, para cubrir diferentes necesidades con su excelente calidad.  
Todo depende de si prefiere una fantástica vista de las llamas, un look clásico y minimalista o la 
opción de acumular calor. Los grandes paneles de cristal situados a ambos lados no solo me-
joran las elegantes líneas de la estufa, sino que también causan un incremento de temperatura 
en la chimenea, lo que mejora la combustión. El brillo cálido del fuego se puede ver ahora desde 
todos sus ángulos y presta su brillo a toda la habitación. La serie Liva es la mejor de las estufas 
de leña. La serie se caracteriza por sus materiales de calidad y detalles de diseño.

La estufa incorpora varios detalles fáciles de usar, como el práctico elemento de cajón con cierre 
magnético para el almacenamiento de materiales y accesorios de encendido y atizado, una puer-
ta de acero y hierro fundido especialmente sólida y una exclusiva palanca de control de acero 
inoxidable ubicada bajo la puerta que permite un control fácil y preciso de las llamas. La práctica 
bandeja recogecenizas está situada tras la puerta.

Las estufas están disponibles con diversos revestimientos; consulte la información general  
en la página 110.
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192 kg

1230 mm

508 mm

405 mm

1059 mm
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157 kg

1100 mm

508 mm

405 mm

954 mm

Liva 7 G  
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134 kg

1002 mm

508 mm

405 mm

849 mm

135 kg

1002 mm

508 mm

405 mm

849 mm

165 kg

1022 mm

508 mm

405 mm

849 mm

165 kg

1022 mm

508 mm

405 mm

849 mm

Liva 5 GLiva 5

157 kg

1100 mm

508 mm

405 mm

954 mm

Liva 7 G

165 kg

1022 mm

508 mm

405 mm

849 mm

Liva 5 Indian Night

Liva 5 S Gris

Liva 5 Piedra arenisca



150 kg

1212 mm

508 mm

405 mm

1059 mm

150 kg

1212 mm

508 mm

405 mm

1059 mm

192 kg

1230 mm

508 mm

405 mm

1059 mm

Liva 6 GLiva 6
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Liva 9G Base

192 kg

1230 mm

508 mm

405 mm

1059 mm

192 kg

1230 mm

508 mm

405 mm

1059 mm

114 kg

916 mm

508 mm

405 mm

770 mm

Liva 6 S Indian Night

Liva 6 S Gris

Liva 6 S Piedra arenisca
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Liva 8 G  
116 kg

796 mm

508 mm

383 mm

650 mm

Opción de parte superior en esteatita
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Mondo 3 Indian Night

Lotus Mondo 3
– Calidad a un precio razonable

Mondo 3 es la nueva incorporación a la prestigiosa serie de estufas con una impresionante  
capacidad térmica.

La puerta de Mondo 3 es de hierro fundido, al igual que el compartimento de leña opcional.  
Los materiales de alta calidad dan lugar a 112-210 kg de peso, lo que contribuye a garantizar 
la eficiencia de la estufa. Mondo 3 está disponible en acero, Esteatita o Indian Night. Se puede 
elegir con compartimento de leña y placa superior en hierro fundido, Esteatita o Indian Night.

Todos los modelos vienen de serie con el nuevo sistema de cierre suave de Lotus,  
y con tres agarres opcionales.

Las estufas se presentan con diferentes revestimientos; consulte el resumen en la página 110.
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ClassicModernShape

112 kg

992 mm

480 mm

412 mm

838 mm

Opción de parte superior en esteatita
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Lotus Mondo 3G
– Calidad a un precio razonable

Mondo 3G es la nueva incorporación a la prestigiosa serie de estufas con una impresionante 
capacidad térmica.

Las estufas también están disponibles con cristales de vista lateral y sobre. El brillo cálido del 
fuego se puede ver ahora desde todos sus ángulos y presta su brillo a toda la habitación.
La puerta de Mondo 3G es de hierro fundido, al igual que el compartimento de leña opcional. 
Los materiales de alta calidad dan lugar a 112 kg de peso, lo que contribuye a garantizar la  
eficiencia de la estufa. Se puede elegir con compartimento de leña y placa superior en hierro 
fundido, Esteatita o Indian Night.

Todos los modelos vienen de serie con el nuevo sistema de cierre suave de Lotus, 
y con tres agarres opcionales.
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112 kg

992 mm

480 mm

412 mm

838 mm

ClassicModernShape Opción de parte superior en esteatita
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Lotus Mondo 3M

210 kg

1231 mm

480 mm

412 mm

1080 mm

56
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Lotus Mondo 3M
– Calidad con un precio razonable

El Mondo 3M con sus de 210 kg aprox. tiene 100 kg adicionales de espacio de almacenamiento, 
comparado con el Mondo 3 de acero.

Esto incrementa significativamente la capacidad de almacenamiento y, por tanto, extiende la 
salida de calor para que dure aún más.

El Mondo 3M está disponible en esteatita e Indian Night. Ambos modelos están provistos del 
nuevo sistema de cierre atenuado de Lotus, y cuentan con tres modelos de tirador disponibles.
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153 kg

992 mm

480 mm

412 mm

838 mm

153 kg

992 mm

480 mm

412 mm

838 mm

153 kg

992 mm

480 mm

412 mm

838 mm

112 kg

992 mm

480 mm

412 mm

838 mm

153 kg

992 mm

480 mm

412 mm

838 mm

Opción de parte superior en esteatita

Mondo 3 Esteatita + 
Placa superior en hierro fundido

Mondo 3 Indian Night + Placa superior en hierro 
fundido + Opción de compartimento de leña

Mondo 3 Esteatita
Opción de compartimento de leña

Mondo 3 Indian Night
Opción de compartimento de leña

Mondo 3
Opción de compartimento de leña
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112 kg

992 mm

480 mm

412 mm

838 mm

112 kg

992 mm

480 mm

412 mm

838 mm

210 kg

1231 mm

480 mm

412 mm

1080 mm

210 kg

1231 mm

480 mm

412 mm

1080 mm

Mondo 3M Esteatita
Opción de compartimento de leña

Mondo 3G + Placa superior en hierro fundido Mondo 3G + Parte superior en esteatita
Opción de compartimento de leña

Mondo 3M Indian Night
Opción de compartimento de leña
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127 kg

885 mm

491 mm

301 mm

718,5 mm

ClassicModernShape
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Jubilee 15 Soapstone

Opción de parte superior en esteatita

Lotus Jubilee 15
– Hemos impulsado la facilidad de uso  
    a un nivel completamente nuevo

Jubilee 15 es la menor de la familia de las populares estufas Jubilee. La elegante estufa puede 
albergar leños de hasta 32 cm. Se trata de una bonita y discreta pieza con 30 cm de profundidad. 

Pero a pesar de su pequeño tamaño, Jubilee 15 pesa 87-127 kg. Así se consigue una estufa de 
calidad con una combustión limpia que se adapta a espacios más compactos. 

Jubilee 15 viene de serie con el nuevo sistema de cierre suave de Lotus. Está disponible en acero, 
Esteatita o Indian Night, con tres agarres y compartimentos de leña opcionales. 

Las estufas se presentan con diferentes revestimientos; consulte el resumen en la página 110.
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82 kg

738 mm

442 mm

301 mm

606 mm

 A+

84 kg

648 mm

499 mm

322 mm

516 mm

62

Lotus Jubilee Wall,  
Base & Basic

– Diseños variados para cualquier hogar

Jubilee 15 también está disponible en una preciosa edición para colgar en la pared (Jubilee Wall)  
o con cuatro patas (Jubilee Base). A pesar del pequeño tamaño de la estufa, puede albergar leños 
de hasta 32 cm. Ambos modelos están disponibles con placa superior en Esteatita o Indian Night.

La serie también incluye la versión clásica, Jubilee Basic, con compartimento de leña opcional.  
Los paneles laterales rectos transmiten delgadez y elegancia a la estufa.

Las tres ediciones vienen con el sistema de cierre suave de Lotus, y con tres agarres opcionales.
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82 kg

737 mm

499 mm

301 mm

606 mm

Jubilee Basic

86 kg

850 mm

442 mm

301 mm

718,5 mm
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160 kg

1092 mm

626 mm

404 mm

932 mm
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Lotus Jubilee 25
– Un homenaje a la central térmica de las 
estufas de leña

Jubilee 25 es una estufa elegante y fiable que puede aceptar fácilmente troncos de hasta 40 cm 
de longitud y que viene de serie con el nuevo sistema de cierre suave Lotus. Una característica 
única de Jubilee 25 es que ofrece la opción de colocar el tirador en la parte superior o inferior de 
la tapa de la estufa. Todo depende de lo que más le convenga durante su uso diario. 

Jubilee 25 incorpora el último sistema de combustión: La tecnología de quemado limpio.
Todas las variantes vienen con la opción de comprar una puerta para el compartimento de  
almacenamiento de madera con un diseño más sólido. Está disponible en acero, Piedra de  
jabón y Noche India. Todos ellos vienen con una opción de puerta de compartimento de  
almacenamiento de madera para crear un diseño sólido. 

Las estufas están disponibles con diferentes revestimientos. Consulte el resumen en la página 110.
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ClassicModernShape

Jubilee 15 & 25 con agarre
– Opciones variadas y gran facilidad de uso

Para todas las estufas de la serie Jubilee 15 & 25, puede personalizar su aspecto eligiendo el agarre que se adapte  
a su estilo. 
 
Puede escoger entre Classic, un agarre de acero pintado en negro que va a lo largo de toda la compuerta; o el agarre 
Modern con frontal en acero pintado en negro y reverso con Soft Touch; y por último, pero no menos importante, Shape 
completamente en Soft Touch. Con los agarres Shape y Modern, puede optar por colocarlo en la parte superior o inferior 
de la compuerta de la estufa. 
 
Todos los agarres se fabrican para ofrecerle un uso diario óptimo.
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160 kg

1092 mm

626 mm

404 mm

932 mm

220 kg

1102 mm

626 mm

404 mm

932 mm

160 kg

1102 mm

626 mm

404 mm

932 mm

220 kg

1102 mm

626 mm

404 mm

932 mm

Jubilee 25
Opción de parte superior en esteatita

Jubilee 25
Opción de compartimento de leña

Jubilee 25 Indian Night
Opción de compartimento de leña

Jubilee 25 S 
Opción de compartimento de leña
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Lotus Jubilee 25 M
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310 kg

1420 mm

626 mm

404 mm

932/1220 mm

310 kg

1420 mm

626 mm

404 mm

932/1220 mm

69

Jubilee 25 M Indian Night
Opción de compartimento de leña

Jubilee 25 M
Opción de compartimento de leña
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Lotus Jubilee 35
– Un homenaje a la central térmica de las 
estufas de leña

La Lotus Jubilee 35 es una estufa de leña extraordinaria. Se trata de una auténtica central térmi-
ca con una enorme cámara de combustión que puede alojar leños de hasta 50 cm de longitud. 
El marco de la parte posterior de la puerta está fabricado en hierro fundido para una durabilidad 
y una resistencia óptimas. La cámara de combustión de Skamolex moldeado está diseñada para 
alojar grandes leños y forma parte del programa de tecnología Clean Burn Technology.  
Esto garantiza un uso óptimo del calor. 

Cada detalle está al servicio de la facilidad de uso, y las palancas de control están integradas 
limpiamente encima del estrecho compartimento de almacenamiento de madera, que se puede 
utilizar para guardar materiales y accesorios de encendido. La puerta grande y sólida se abre 
fácilmente.

La Jubilee 35 está destinada a aquellos que quieran disfrutar de la experiencia de un gran fuego 
con un juego de llamas único y una alta potencia calorífica.

Las estufas están disponibles con diversos revestimientos; consulte la información general  
en la página 110.
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192 kg

1092 mm

724 mm

454 mm

932 mm
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192 kg

1092 mm

724 mm

454 mm

932 mm

243 kg

1102 mm

726 mm

454 mm

932 mm

243 kg

1102 mm

726 mm

454 mm

932 mm

Jubilee 35
Opción de compartimento de leña

Opción de parte superior en esteatita

Jubilee 35 S
Opción de compartimento de leña

Jubilee 35 Indian Night
Opción de compartimento de leña
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300 kg

1422 mm

726 mm

454 mm

1222 mm



75

Lotus Jubilee 35  
con horno de cocción

– Una central térmica para calentar y cocinar

Lotus Jubilee es una verdadera central térmica hecha estufa, pero también permite añadir un  
horno de cocción, lo que abre nuevas y numerosas posibilidades de cocinar y hornear pan.  
El horno cuenta con prácticos estantes y secciones, como ocurre en los hornos normales. Si desea 
al acumular el calor – para una distribución uniforme del mismo durante un período más prolonga-
do– la Jubilee está disponible con Indian Night y Esteatita, por ejemplo en el modelo Jubilee 35 M.

La enorme cámara de combustión puede alojar leños de hasta 50 cm de longitud. El marco de 
la parte posterior de la puerta está fabricado en hierro fundido para una durabilidad y una resis-
tencia óptimas. La cámara de combustión fabricada en Skamolex moldeado, está diseñada para 
alojar grandes volúmenes de madera. Esto garantiza un uso óptimo del calor. 
Cada detalle está al servicio de la facilidad de uso, y las palancas de control están integradas 
limpiamente encima del estrecho compartimento de almacenamiento de madera, que se puede 
utilizar para guardar materiales y accesorios de encendido. La puerta grande y sólida se abre 
fácilmente.

La Jubilee 35 está destinada a aquellos que quieran disfrutar de la experiencia de un gran fuego 
con un juego de llamas único y una alta potencia calorífica.

Las estufas están disponibles con diversos revestimientos; consulte la información general  
en la página 110.
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236 kg

1412 mm

726 mm

454 mm

1222 mm

300 kg

1422 mm

726 mm

454 mm

1222 mm

300 kg

1422 mm

726 mm

454 mm

1222 mm

Jubilee 35
- con horno de cocción

Jubilee 35 S
- con horno de cocción

Jubilee 35 Indian Night
- con horno de cocción
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Lotus Jubilee 35 M

Lotus Jubilee 35 M
– Una central térmica revestida de piedra natural

La estufa de leña Lotus Jubilee 35 M es una verdadera central térmica, y si desea que el conside-
rable calor que produce se acumule y libere a continuación por un período prolongado y de modo 
uniforme, la Jubilee se suministra con Indian Night o esteatita. Más información sobre los tipos 
de piedra en las páginas 110.
La enorme cámara de combustión puede alojar leños de hasta 50 cm de longitud. El marco 
de la parte posterior de la puerta está fabricado en hierro fundido para una durabilidad y una 
resistencia óptimas. La cámara de combustión de Skamolex moldeado está diseñada para alojar 
grandes volúmenes de madera y forma parte del programa de Clean Burn Technology de Lotus. 
Esto garantiza un uso óptimo del calor. 

Cada detalle está al servicio de la facilidad de uso, y las palancas de control están integradas 
limpiamente encima del estrecho compartimento de almacenamiento de madera, que se puede 
utilizar para guardar materiales y accesorios de encendido. La puerta grande y sólida se abre 
fácilmente.

La Jubilee está destinada a aquellos que quieran disfrutar de la experiencia de un gran fuego con 
un juego de llamas único y una alta potencia calorífica.

BImSchV 2
Approved

Ergänzung 
nach Art. 
15a-B-VG

Der Luftreinhalte-
verordnung 
der Schweiz

NS 
3058
-1/2

EN 
13 

240
HEAT STORAGE

Calor de radiación-calor de co
nv

ec
ció

n

Guarantee

Ex
ternal Air Supply

Mg/M3

12 Pa

7 kW

4-10 kW

30 - 120 m2

16

2 kg

82%

50 cm

 A+



79

358 kg

1420 mm

726 mm

454 mm

1222 mm
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358 kg

1420 mm

726 mm

454 mm

1222 mm

358 kg

1420 mm

726 mm

454 mm

1222 mm

Jubilee 35 M
Opción de compartimento de leña

Jubilee 35 M Indian Night
Opción de compartimento de leña
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147 kg

1089 mm

469 mm

385 mm

953 mm

Opción de parte superior en esteatita
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ClassicModernShape

Lotus Prestige Basic
– Calentando desde dentro

La Prestige Basic es una popular serie de estufas de leña de diseño elegante y esbelto caracteri-
zadas por su puerta alta que convierte las llamas en una fantástica experiencia. Puede escoger 
entre Classic, un agarre de acero pintado en negro que va a lo largo de toda la compuerta; o el 
agarre Modern con frontal en acero pintado en negro y reverso con Soft Touch; y por último, pero 
no menos importante, Shape completamente en Soft Touch. La práctica bandeja recogeceni-
zas está situada tras la puerta. Una estufa Prestige Basic con revestimiento de piedra ofrece la 
ventaja añadida de acumular el calor en la piedra durante varias horas después de que se hayan 
apagado las últimas ascuas. Su forma circular y su fondo de solo 38,5 cm facilitan su  
integración en muchos lugares de la casa. Esta estufa se convertirá en favorita al instante. 

La serie comprende los modelos Prestige Basic, Prestige Basic Esteatita, Prestige Basic  
INDIAN NIGHT y Prestige Basic SAND con revestimiento de piedra arenisca.  
Vea las diferentes superficies en la página 110.
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127 kg

1069 mm

469 mm

385 mm

953 mm

141 kg

1089 mm

469 mm

385 mm

953 mm

147 kg

1089 mm

469 mm

385 mm

953 mm

Prestige Basic S

Prestige Basic Piedra arenisca
Compartimento de leña opcional

Prestige Basic Indian Night
Compartimento de leña opcional
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Prestige M Prestige M Indian Night

356 kg

1260 mm

560 mm

433 mm

953 mm

356 kg

1260 mm

560 mm

433 mm

953 mm

Lotus Prestige M
– Acumulación de calor abundante

La Prestige M es la elección preferida por muchos clientes cuanto se trata de almacenar el calor. 
Al igual que la Prestige MST, está diseñada y construida para acumular la mayor cantidad de 
calor posible. La cámara de combustión está cubierta de materiales que permiten pasar el calor 
por un lado de la cámara y afuera hacia la masa de acumulación. Esto permite un uso óptimo 
de la masa de acumulación y una emisión de calor de hasta 10 horas. Las estufas Lotus con 
acumulación de calor presentan la ventaja de que la parte inferior de la masa de acumulación 
también se caliente. 

La estufa se caracteriza por un diseño elegante y esbelto y una fuerza alta que permite disfrutar 
de una fantástica experiencia con las llamas. La forma circular de la estufa y el fondo de solo 
43,3 cm facilitan su integración en muchos lugares de la casa. 

Con un peso aproximado de 350 kg, los modelos Prestige M, MST e Indian Night abarcan el 
espectro completo que va de una estufa de leña habitual con una ligera masa de acumulación  
a estufas más grandes con acumulación de calor, como las Lotus M, QM40 o Beto.

Las estufas están disponibles con diversos revestimientos; consulte la información general  
en la página 110.
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356 kg

1260 mm

560 mm

433 mm

953 mm
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Lotus Prestige M

Prestige MST

326 kg

1226 mm

556 mm

433 mm

953 mm

Prestige MST - Opción de parte  
superior en esteatita
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Lotus Prestige Magic 40
– Fuerte en diseño y función

El Prestige Magic 40 es un nuevo y elegante horno de la muy conocida serie Lotus Prestige.

Aquí obtienes una técnica y una función probadas y combinadas de la mejor manera, y 
un bonito cristal Magic exterior en la sólida puerta de hierro fundido. 

Combinada con el sistema de cierre atenuado de Lotus, puedes elegir entre tres tipos de tirador: 
Classic, Modern y Shape. 

Su forma elegante hace que el horno parezca esbelto y que pueda colocarse fácilmente en una 
pared o en una esquina. La Puerta del compartimento de leña de serie complete la impression.

Puede escoger entre Classic, un agarre de acero pintado en negro que va a lo largo de toda la 
compuerta; o el agarre Modern con frontal en acero pintado en negro y reverso con Soft Touch; 
y por último, pero no menos importante, Shape completamente en Soft Touch. Con los agarres 
Shape y Modern, puede optar por colocarlo en la parte superior o inferior de la compuerta de  
la estufa.
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129 kg

1215 mm

486 mm

389 mm

953 mm
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Lotus Prestige S

Lotus Prestige S
– Un nuevo clásico

La Lotus Prestige está diseñada por el arquitecto Kaare Sølvsten. La forma altamente cilíndrica 
de la estufa la dota de un aire escultórico del que podrá disfrutar desde cualquier ángulo de la 
habitación. Ha nacido un nuevo clásico. 

Sus perfectas proporciones la convertirán en un impactante elemento central, independiente-
mente de su ubicación. Se trata de una exquisita pieza que se puede embellecer todavía más 
con varios accesorios, y la opción de ocultar masa de acumulación de calor adicional en la  
parte superior de la estufa.

La Prestige también se puede suministrar en acero con puerta de cristal.

Las estufas están disponibles con diversos revestimientos; consulte la información general  
en la página 110.
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Lotus Prestige Integra
– Mueble, estufa y objeto creativo, todo en uno

Con esta estufa, el arquitecto Kaare Sølvsten ha logrado con éxito crear nada menos que un 
elemento de mobiliario que se puede adaptar para convertir los sueños en realidad. El look  
minimalista le permite realizar todas sus ideas creativas. 

Con el Prestige Integra dispondrá de una gran puerta de cristal que le ofrece una fantástica vista 
de las llamas. Bajo la puerta de la estufa hay un práctico compartimento para el combustible que 
está integrado en armonía con las elegantes líneas de la estufa. 

Además, la Prestige Integra está disponible con una piedra de acumulación de calor opcional de 
hasta 96 kg que le ofrecerá varias horas de un calor acogedor. 

Combine una media pared con un práctico almacenamiento para combustible o, por ejemplo, 
estanterías. Las posibilidades son infinitas. 

Dé rienda suelta a su creatividad: con la Prestige Integra dispondrá de una estufa integrada 
que permite integrar su estufa de leña en su hogar de una forma totalmente única. Como otras 
estufas de leña Lotus, la Prestige Integra ofrece un acabado de máxima calidad y combina a la 
perfección armonía y funcionalidad. 

Cree un compartimento de almacenamiento de combustible único construyendo una media 
pared detrás de la Prestige Integra. Obtendrá un mueble que se integrará en su hogar de forma 
bonita y natural.

Las estufas están disponibles con diversos revestimientos; consulte la información general  
en la página 110.
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Lotus Prio
– Una fuente de calor agradable

La serie PRIO de Lotus presenta lo mejor del diseño y el acabado daneses. La principal caracte-
rística de la serie PRIO es que las estufas son más grandes que las tradicionales estufas de leña 
por tanto constituyen una fuente de calor valiosa y agradable. Su característica más destacada 
es su larga vida útil, que la convertirá en una estufa de leña estable por mucho tiempo.

La estufa presenta un frontal curvado y una gran puerta de cristal y viene con una elegante  
manilla que permite un control fácil y preciso de las llamas y la reja de cribado. 

Las estufas también están disponibles con cristales de vista lateral y sobre. El compartimento 
para la madera también cuenta con espacio para guardar accesorios y materiales de encendido 
y atizado. 
Los grandes paneles de cristal situados a ambos lados no solo mejoran las elegantes líneas de la 
estufa, sino que también causan un incremento de temperatura en la chimenea, lo que mejora la 
combustión. El brillo cálido del fuego se puede ver ahora desde todos sus ángulos y presta su brillo 
a toda la habitación. La serie se caracteriza por sus materiales de calidad y detalles de diseño.

Las estufas están disponibles con diversos revestimientos; consulte la información general en la 
página 110.
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226 kg

1130 mm

540 mm

440 mm

966 mm
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Prio 6 S

164 kg

1110 mm

540 mm

440 mm

966 mm

226 kg

1130 mm

540 mm

440 mm

966 mm

Prio 5 S

239 kg

1130 mm

540 mm

440 mm

966 mm

Prio 6

164 kg

1110 mm

540 mm

440 mm

966 mm

Prio 5 – Gris



Prio 6 
Indian Night

Prio 5
Indian Night

226 kg

1130 mm

540 mm

440 mm

966 mm

239 kg

1130 mm

540 mm

440 mm

966 mm

97

Opción de parte superior en esteatita
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212 kg

1472 mm

540 mm

440 mm

1287 mm
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212 kg

1472 mm

540 mm

440 mm

1287 mm

212 kg

1472 mm

540 mm

440 mm

1287 mm

Lotus Prio 7
– Lo que se cuece

Lotus Prio 7 representa un enfoque completamente nuevo de las estufas de leña. Además de 
ofrecerle el placer de contemplar la danza y el brillo de las llamas, la Prio 7 está provista de un 
horno de cocción de calidad que ofrece a toda la familia una novedosa experiencia culinaria. 
Está incluso equipada con un «ventilador de escape» que se puede abrir para dejar que el vapor 
generado al cocinar salga por la chimenea. Prio 7 ofrece un acabado de calidad con hasta 6  
placas de vidrio cerámico para una combustión óptima y respetuosa con el medio ambiente y, 
por supuesto, la tecnología Lotus Clean Burn. Además, la estufa está diseñada para mantener 
«limpio» el cristal. Los accesorios prácticos como cerillas y encendedores se guardan fácilmente 
tras la gran puerta en la parte inferior de la estufa. En resumen, Prio 7 es el centro ideal de su 
hogar.

Las estufas están disponibles con diversos revestimientos; consulte la información general  
en la página 110.
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Lotus Prio M

Lotus Prio M
– Acumulación con vistas

La fantástica Prio M está envuelta en piedra para lograr una acumulación óptima de calor.  
En pocas palabras, es una función de 2 estilos: la acumulación práctica de calor combinada con 
un elemento de mobiliario para capturar la hipnótica danza de las llamas. Cuando disfrute por 
primera vez del efecto que el gran cristal lateral provoca en la habitación y de la experiencia en 
general comprenderá muy bien por qué el cristal lateral se ha hecho tan popular. La maravillosa 
piedra «Indian Night» en combinación con el exterior completamente único añade un toque de 
exclusividad y refinamiento a la experiencia. En pocas palabras, el Prio M es una calefacción 
única y un elemento de mobiliario espectacular y a la vez discreto.

Las estufas se pueden revestir con la esteatita natural, de gran belleza y con una capacidad 
única de acumular el calor y liberarlo lentamente.

Las estufas están disponibles con diversos revestimientos; consulte la información general  
en la página 110.
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Prio M
- con panel de cristal lateral
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Prio M Indian Night

Prio 7M 

Prio 7M Indian Night
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Prio 7M Indian Night 
- con panel de cristal lateral
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Lotus 2000
– Acabado fuera de lo común

La serie Lotus 2000 es el peso pesado entre las de su clase. Esta serie, resultado de 40 años de 
trabajo, es la piedra angular de las estufas de leña Lotus. En lo que respecta al diseño, conserva 
su carácter contemporáneo y posee una forma de expresión genuina y original. Se trata de una 
estufa moderna de orígenes marcadamente clásicos. Su gran peso y construcción robusta, así 
como sus características exclusivas, como las bandas de acero que envuelven el cuerpo de la 
estufa y la puerta de hierro fundido ponen de relieve su afinidad con las estufas de madera de 
tiempos pasados. Con su encanto propio y único, esta estufa se ha labrado su propio camino y, 
como ocurrió en el momento de su aparición, sigue representando lo mejor en diseño de estufas 
de madera. 

La estufa básica 2060 se puede combinar con diferentes compartimentos, como zócalo o  
espacio para hornear. 

Puede incorporar un compartimento lateral de Esteatita.

Los hornos están disponibles con revestimiento de Esteatita. Lea más acerca de la Esteatita  
en la página 110.
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Historia

Las estufas de leña deberían ser fáciles de usar, atractivas y  
respetuosas con el medio ambiente. Por ello, hemos decidido  
conceder una máxima prioridad a la calidad y funcionalidad en 

nuestra filosofía de diseño, así como en la elección de materiales. 
Todas nuestras estufas están probadas por organismos de 

certificación acreditados, lo que garantiza que una Lotus cumplirá 
siempre los requerimientos medioambientales más estrictos. 

La gama Lotus se ha creado en estrecha cooperación entre el ar-
quitecto Kaare Solvsten, técnicos y proveedores de todo el mundo. 
Combinamos la tradición de diseño danés con los componentes 
de máxima calidad para crear productos que ofrecen un diseño, 

funcionalidad y tecnología extraordinarios. 

Llevamos fabricando estufas de leña desde 79. Nuestra gama  
incluye ahora diez series de diseño único que se pueden equipar 
con varios accesorios. Tendrá siempre a su disposición la estufa 

más adecuada para su hogar y para las necesidades de su familia.
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* El gráfico muestra el promedio de  
combustión de una estufa de leña M2 en 
comparación con una estufa de convección 
estándar de 5 kW.

Distribución de temperaturaEncendido y atizado y añadido de leña 2-3 veces

Temperatura

Horas

Estufa normal

Gracias al diseño exclusivo de la estufa 
Lotus en el que el calor no solo se acumula 
en la parte superior de la estufa, sino que se 
extiende por toda la masa de acumulación, la 
estufa funciona como una batería que emite 
calor durante toda la noche.

La distribución del calor y la temperatura es la elección más adecuada 
si desea que se libere el mismo nivel de calor por un período de tiempo 
más prolongado. 
Las estufas de leña Lotus le permiten controlar con una facilidad 
asombrosa si el calor se deberá distribuir rápidamente mediante 
calefacción de convección o lentamente mediante calefacción de 
radiación. Esto se controla mediante una sencilla palanca de control.

La esteatita, un material natural, presenta la capacidad única de rete-
ner el calor y después liberarlo lentamente. El peso elevado de la es-
teatita y la construcción única de la estufa permiten que esta combine 
óptimamente la capacidad de la estufa de masa de acumular el calor y 
liberarlo lentamente más tarde y la combustión pausada y controlada 
de una estufa de leña, en la que el calor se distribuye uniformemente. 
Cuanto más pesada sea la estufa, más calor puede almacenar para 
liberarlo más tarde. 
Si opta por una distribución lenta del calor, estará generando simultá-
neamente una temperatura más alta en la esteatita. 

Esto se regula fácilmente mediante la elegante palanca de control de 
la estufa. Las cámaras de combustión de todas las estufas de acumu-
lación Lotus están cubiertas de materiales que permiten pasar el calor 
por un lado de la cámara y afuera hacia la masa de acumulación. 
Esto permite un uso óptimo de la masa de acumulación y hace posible 
liberar el calor por un período superior a las 14 horas.

En comparación de la mayor parte de las demás estufas, las estufas 
Lotus con acumulación de calor también calientan las partes inferiores 
de la masa de acumulación, por lo que se consigue un uso óptimo de 
la masa total de calor de la estufa. 

Busque el símbolo de radiación/convención en cada  
modelo de estufa.

Calor de radiación o 
calor de convección

Calor de radiación-calor de co
nv

ec
ció

n

*
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Acero
Todo el acero utilizado en las estufas de leña Lotus es acero de calidad laminado en frío. 
Antes del barnizado, la estufa se «bombardea» con pequeñas bolas de acero. Esto garantiza 
que el acero esté completamente limpio antes de ser barnizado. Utilizamos un barniz espe-
cialmente resistente al calor que no se agrieta cuando se expande la estufa. Si prefiere una 
estufa de acero, puede elegir entre una superficie negra y gris.

Esteatita
La esteatita es un mineral presente en países como Finlandia, Noruega y Brasil. 
Este material natural se caracteriza por su superficie suave y vibrante. La esteatita se utiliza 
a menudo en las llamadas estufas de acumulación de calor o como revestimiento lateral en 
estufas de leña tradicionales, ya que la esteatita presenta una increíble capacidad de  
acumular el calor. Como ningún otro material, puede acumular el calor durante muchas 
horas y emitirlo lentamente una vez que el fuego se ha apagado.
La esteatita es un material natural, y la variación natural de la estructura de la superficie de 
la piedra contribuye al aspecto único de cada piedra y cada estufa.

Piedra arenisca
La piedra arenisca es un tipo de roca sedimentaria hecha de arena, producida de forma natu-
ral por el viento y el agua. Está disponible en numerosos tonos claros y texturas, que confieren 
a cada estufa un aspecto único. La superficie es extremadamente resistente al desgaste y 
presenta una estructura ligeramente granulosa que pone de relieve su belleza natural.
La piedra arenisca se utiliza tanto para las llamadas estufas de masa como para el revesti-
miento lateral decorativo en estufas de leña tradicionales. La piedra arenisca posee la capa-
cidad única de acumular el calor y emitirlo lentamente más tarde. La piedra arenisca es un 
material natural, y la variación natural de la estructura de la superficie de la piedra contribuye 
al aspecto único de cada piedra y cada estufa.

La diferencia en el acabado, la estructura y el color es lo que hace única a esta estufa de leña 
Lotus. Debido al proceso especial empleado para crear este acabado en el revestimiento de estea-
tita/arenisca/wengué, podrían aparecer determinadas variaciones de color o manchas durante el 
uso. La elección de acero, vidrio, acero inoxidable, baldosas de cerámica o piedra con capacidad 
de acumulación de calor dependerá del diseño y las funciones que prefiera. Cada material tiene 
como resultado un elemento de mobiliario único y personalizado. 

Superficies Lotus
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Magic Glass
Las estufas de leña Lotus con Magic Glass son lo último en vidrio cerámico.
«Magic» es el término utilizado para el cristal especial que utilizamos nuestras puertas y 
como revestimiento cuando los clientes desean un diseño que destaque por su modernidad.
El cristal es resultado de años de estrecha colaboración entre Lotus y nuestro proveedor. 
El proceso de fabricación del Magic Glass se prolonga durante mucho tiempo, por lo que solo 
es posible producir un par de juegos al día. A diferencia de la mayoría de los demás fabrican-
tes, siempre utilizamos doble acristalamiento en nuestras puertas «Magic». Esto reduce la 
irradiación de calor desde el cristal e incrementa la temperatura en la cámara de combustión; 
todo ello forma parte de la tecnología Clean Burn de Lotus. El resultado es un producto  
completamente único. 

Indian Night
Como su nombre indica, Indian Night proviene de la India. La piedra utilizada presenta un 
color más oscuro y estructurado que la esteatita tradicional. El resultado es una superficie 
que es extremadamente resistente y a la vez fácil de limpiar. Este material especial no solo se 
caracteriza por su bonito brillo: su alta densidad también supone una excepcional capacidad 
de acumular calor y emitirlo lentamente. Esto convierte a Indian Night en un revestimiento o 
masa de acumulación tan bonita como eficiente para las estufas de leña. Indian Night es un 
material natural, y la variación natural de la estructura de la superficie de la piedra contribuye 
al aspecto único de cada piedra y cada estufa.

Limestone
La piedra caliza es una piedra blanca pura. Se forma de modo natural en los fondos marinos 
prehistóricos y consiste en una mezcla de arena, coral y un 10% de cal. Es una hermosa  
piedra con llamativos tonos grises.  

Cada piedra producida por la naturaleza es única. Las variaciones en la estructura y la  
superficie le ayudan a obtener una estufa y un mueble verdaderamente únicos.
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